s o NOTA 1 MODULO DE CONTADORES MODULO DE CONTADOR

[ CABLE DE TIERRA UN CABLE DE P.a.t. SERA INSTALADO
\“TE\‘QG%@%E“ PARA ATERRIZAR 108 TERMINALES DR
e CABLES, PARARAYOS, SOPORTE Y OTROS

TERRAIES DE 2 AWS-CU LTLEVANDO
ESTO, DE CADA TERMINAL A UN CABLY
COMUN DE 4/0 AWS - CU, Y ESTO

CABLF, CON_NEUTRO
CONGENTRICO R S CARIE SERA CONECTADO AL SISTEMA DR
AT ARG AL NEUTRO. NEUTRO Y AL PUESTO EN TIERRA
VER NOTA 1 Y DEL POSTR. PAD MOUNTED
MODULO DE CONTADORES MODULO DE CONTADORES PAD MOUNTED
‘ TRANSFORMADOR l MODULO DE CONTADORES TRANSFORMADOR LIC. DANILO MEDINA
ST = ‘ | < < ‘ | ‘ }—ﬁ PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DOMINICANA
)\ =A== TUBO IMC TUBO' IMC =A== N N
0. 4c e (VISTO) (visTo) (VISTO) GOBIERNO CONSTITUCIONAL
VISTA EN PLANTA oo
NOTA: TUBERIA DE 2" NOTA: TUBERIA DE 2"
A TRANSFORMADOR PAD MOUNTED
f
YT NOTA 2. TRANSFORMADOR PAD MOUNTED
UNA VARILLA DE TIERRA DE Y MODULOS PORTA-CONTADOR/EDIFICIO Y MODULO PORTA-CONTADOR/EDIFICIO

ACERO GALVANIZADO 3/4 - 5/6 X 8
SERA INSTALADO, LA RESISTENCIA
DE TIFRRA MEDIDO Y REDUCIDO
A UN MAXIMO DE 5 OHMIOS, WO
TXCEDIENDO ¥l USQ/ DE CUATRO VARILLAS.
VER NORMA PT-100/C.

MODULO DE CONTADORES .
A TiERRA BLINDADO NEMA 3R TUBERIA TMC DE 02 MODULO DE CONTADORES

DEL POSTE %% — ’k

MODULO DE CONTADORES

TUBERIA IMC DE 02 *
BLINDADO NEMA 3R BLINDADO NEMA 3R VISIBLE

TRANSFORMADOR

INSTITUTO NACIONAL

L L TRANSFORMADOR DE LA VIVIENDA
Techo digno para t gente

No. 2 AWS—CU MT)\ BT T D i MT.||B.T.
7 CTf milleieiele 0000|
3&:&‘@ 5 1/0 CU. NEUTRO (AISLADO)

SOTERRADO, A SER CONECTADO

TIERRA A 1A RED DE PUESTA A TIERRA ING.MAYOBANEX ESCOTO

T DE LA SUB ESTACION CUANDO TUBO DE 2" PVC DIRECTOR GENERAL

SE TRATA DE UN TRONCAL SOTERRADA TUBO DE 2" PVC
SALIENDO DE 1A SUBESTACION

VISTA FRONTAL VISTA FRONTAL

ING. RENSO B. CUEVAS PEREZ

POSTE DE CONCRETO GERENTE CONSTRUCCION Y PROYECTOS
PT_1 02/C B+ __0.97 ESPACIO DE BARRAS 15 CM
! |
P @ GRAPAS
DIMENSIONES DE APERTURA = o
ACAMPANADOS. ANTES DF g £
INSTRUCCIONES DE FABRICANTE. 2 z Z MANOS A LA OBRA
— z P DUCTO METALICO
CONCRETO 10 Cm. Min. A Az E g
L o 12500 Lbs/Pulg? AT R = >
ooy R NO USAR VARILLAS EN ESTA AREA. | || |:| L g
\\‘\\\2///\%/}\\ g INSTALE CONDUCTO Y TERMINALES —t a o INCLINADO
\ R ACAMPANADOS ANTES DEL 4'—'—'—'* 2
VACIADO DE CONCRETO. | L] % %
[ & N A VARILLA DIVISION DE URBANISMO Y ARQUITECTURA
BA DE TIERRA CUBIERTA DE 7.62 cms.
SUB BASE  MATERIAL ADECUADO PARA RELLENO - DE CONCRETO 4 TODOS P —
VARIABLE COMPACTADO A 95% PROCTOR MODIFICADO ’
PLANTA VEA DETALLE " A" ALAMBRE g2anwccl VILLA ESPERANZA SAN PEDRO
CINTA PLASTICA AMARIILA d PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS
KDVERTERCIA BE AT VOUTATE 120 MT. . A B e rUNDIDO
BLOQUE DE CEMENTO NIVEL - CONTENIDO:
DE 15 X 20 X 40 OM TRANSFORMADOR e UNION
—
‘ — NEUTRO 2 CM 0.40 WY SAIINANNG DETALLES ELECTRICOS
— ARENA LIMPIALAVADA Y FILTRADA | CARIYS r =
0.10 M1 . KI0-
— PIEDRA, ROCA MATERIAL VEGETAL \ ? ALAMBRE DE DISENO:
O MATERIAL PUNZANTE. T § - A TERRIZATE
M 0.10 MT O 3 TALLER DE URBANISMO
PREVACIADO 10CM PLATAFORMA DE
CONCRETO CON UNA PENDIENTE TOTAL
DE 0.65CM DESDE EL CENTRO HACIA
LOS CUATRO LADOS. & REVISION:
40 CM MIN. ~— ARQ.YEIMY HERNANDEZ
SEQQXQN Ps_ l\ } | VARILIA CODIA 33,706
3 || DE TIERRA CONSULTORES:
CABLE EN ZANJA DEBAJO DE ACERA B L onntea oe 14 cauis | o5 e |
IC 302 BA E P 2 IEM. MARIZA LEGUIZAMON
- S S - \——VER NOTA 1 v SIST. ELECTRICO  CODIA 15,477

NOTA: CONDUCTO SELLADO DEBERA SER LOCALIZADO AL

CUADRANTE OPUESTO DE LA ORILLA DE LA CALLE. ING. LEONARDO PEREZ
SIST. ESTRUCTURAL ~ CODIA 15,898

ESTRUCTURA SS-1 NG. PORFIRIO HERRERA
ANCHO ZANIA MINTMO . CODIA 3,388
- L REQUERIDO 4 - 3 ESPACIOS: 12 CIRCUITOS P —
\ngfgggzgsg/\g %ﬁ%ﬁ;\g . PANEL:  PD INTERRUPTOR PRINCIPAL | BREAKER: GRUESO TENSION:  120-240 V '
2 \
b - e LUGAR: COMEDOR TIPO:  BREAKER TIPO: THaL BARRAS: 125 AMPS. DETALLES ELECTRICOS
61 Com Min. VINEA PRIMARIA -
- TIRECT. SOTERRADA HOJA:
CINTA DE AVISO PVC A | KVA DESCRIPCION DUCT |CAL.|BRK.| CTO. A B CTO. BRK. CAL. DUCT DESCRIPCION KVA
QN D 0.5 172" | 12| 20 14—’—2 30 | 10 | 3/
RELLENG APISONADC S —L . ILUMINACION /- A/A 1.25
L 4 G - 0.75 TC 110V 12" | 12| 20 3 1 30 | 10 | 3/4r A /A 1.25 MATERIAL DY U-O7
\\////\ 0.6 TC NEV. 12" | 12 20 5 ® 6 20 12 1/2" TLUMINACION 0.5
\\%\\\gf\\\/‘?\\\> 0.75 TC 110V 12 | 12| 20 7 L - 20 | 12 |12 TC _SM 1.5 EOCALA FECRA:
R
CONDUCTOR, NEUTRAL 2 & /5 o LAV 2 | 12| 20 ey — 10 ABRIL/ 2018
ARENA VIVIENDA TIPO:
B DETALLE A—A ALIMENTADORES
CARGA CONECTADA: 8.60 KVA FACTOR DEMANDA: 80 % 2 THW # 8 (P) AREA:
FASE A: 4.35 KVA CORRIENTE DISENO: 30 AMP. 1 THW # 10 (N)
TeRDS FASE B: 4.25 KVA NOTAS / REVISIONES:
DEMANDA MAXIMA: 712 KVA
g=1"PVC
NOTAS: DETALLES DE ZANJAS
CUANDQ QTRO CARLE PRIMARIO DE DISTRIRUCION SR
INSTALE EN LA MISMA ZANJA, ARREGLE 10% CONDUSTORES
SEGUN FL DETALLE A-A. r SECUNDARIO
DETALLES ELECTRICOS
- ARQUITECTURA
ESTRUCTU RA Z 4 m DATA ARQUITECTURA 07
ZANJA PARA INSTALACION ALIMENTADOR PRINCIPAL, 15 Kv U~07/ NOESC.
! STALACIO © CIPAL, 15 VILLA ESPERANZA SAN PEDRO LT Ap—
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