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PLANTA DE CIMENTACION

1).—Espesor general de la losa H=0.10 m.

2).—El acero en losas seran 83 @0.25 m, salvo el indicado en el plano

2a).—El acero adicional en vuelos de losas serdan 83°@0.50 m

3).—Todo acero a temperatura seran ¢3 @0.25m.

4).—CALIDAD DE L OS MATERIALES:

fc= 210 kg/cm2

fy= 4,200 kg/cm2

5).—ESFUERZO DEL TERRENO:

fs= 2.50

kg/cm2

(asumido).
6.—Los empalmes en las columnas

de sus alturas,

(grado 60).

barras de un seccion transversal cualquiera.

Usar alambre dulce calibre 26.

GANCHOS ESTANDAR EN LAS VARILLAS
1.— Gancho a 90°

-

Varillas de 23" @ @1"

2.— Gancho a 135

2

DIAMETROS MINIMOS DE DOBLADO
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Furza de tension

1{ Longitud de anclaje

3.— Gancho a 180°

RECUBRIMIENTO MINIMO EN LA
VARILLAS EN EL CONCRETO:

a) En zapatas .......ccccoceiiiiiieiee

b) Columnas, vigas y dinteles .........
C) LOSAS ..coviiiiiie

solo se haran en el tercio medio
evitando hacerlos a mas del 50% del total de las

2.- LONGITUD MINIMA DE ANCLAJE EN LAS

VARILLAS

3.- LONGITUD MINIMA DE ANCLAJE DE LAS

VARILLAS EN GANCHOS

Gancho ti pico de 90° a 180°

-
Seccion critica /]

|
1

Longitud de anclaje

)

VARILLAS
VARILLAS |35 /8" 91 /2| 95 /8| 03 /4| @17
DE TOPE | 0.35| 0.45| 0.55| 0.65] 1.25
NORMAL | 0.30| 0.30| 0.40| 0.50] 1.15

VARILLAS (3 /87|01 /2”05 /8" 63 /47| 81"
DETOPE | 015 | 0|20 0.25] 0.30|0.40
NORMAL | 0.15 | 0l15] 0.20| 0.25[0.30
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