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NOTA 2

UNA VARILIA DE TIERRA DR
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SERA INSTALADO, LA RESISTENCIA

DE TIERRA MEDIDO Y REDUCIDO

A UN MAXIMO DE 5 OHMIOS, NO
EXCEDIENDO EL USO DR CUATRO VARILLAS.
VER NORMA PT-100/C.

No. 2 AWS—-CU

NOTA: b 1/0 CU. NEUTRO (AISLADOY

VARILLA DR SOTERRADO, A SER CONECTADO
TIERRA T ) A 1A RED DE PURSTA A TIERRA
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SE TRATA DE UN TRONCAL SOTERRADA
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PT-102/C
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DIMENSIONES DE APERTURA
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—  DETALLE A-A

"REQUEFADO

CUANDO OTRO CABLE PRIMARIO DE DISTRIBUCION SR
INSTALE EN LA MISMA ZANJA, ARREGLE 10S CONDUSTORES

SEGUN EL DETALLE A-A.

ZANJA PARA INSTALACION ALIMENTADOR PRINCIPAL, 15 Kv
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DISENO:
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REVISION:
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CODIA 33,706
CONSULTORES:

IEM. MARIZA LEGUIZAMON
SIST.ELECTRICO  CODIA 15,477

ING. LEONARDO PEREZ
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DETALLES ELECTRICOS
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| ] ; | ALAMBRE DFE
S - ATERRIZAJFE
PREVACIADO 10CM PLATAFORMA DE @)
CONCRETO CON UNA PENDIENTE TOTAL
DE 0.65CM DESDE EL CENTRO HACIA Cj
LOS CUATRO LADOS.
~
SECCION A—A | VARILLA
I DE TIERRA
— ORILLA DE LA CALLE | 5/8'x 8
BASE SP-2 VER NOTA 1 \V
NOTA: CONDUCTO SELLADO DEBERA SER LOCALIZADO AL
CUADRANTE OPUESTO DE LA ORILLA DE LA CALLE.
3 ESPACIOS: 72 CIRCUITOS
PANEL:  PD INTERRUPTOR PRINCIPAL | BREAKER: GRUESO TENSION:  120-240 V
LUGAR: _COMEDOR TIPO: BREAKER TIPO: THQL BARRAS: 125 AMPS.
KVA DESCRIPCION DUCT |CAL.|BRK.| CTO. A B CTO. | BRK. CAL. DUCT DESCRIPCION KVA
0.5 ILUMINACION 112" | 12| 20 1A—’72 30 | 10 | 3/4) A/A 1.25 WMATERIAL DR
0.75 TC 170V 120 [ 12| 20 3 o, 30| 10 | 3/4f AA 1.25
0.6 TC NEV. 12" | 12| 20 5—@ 6 20 | 12 |12 ILUMINACION 0.5
0.75 TC 110V 12" | 12| 20 7 &5 20 | 12 |12 TC _SM 1.5
1.5 TC LAV. 172" | 12| 20 9—@ 10
11 12
ALIMENTADORES
CARGA CONECTADA: _8.60 KV A FACTOR DEMANDA: 80 % 2 THW # 8 (P)
FASE A: 4.35 KVA CORRIENTE DISENO: 30 AMP. 1 THW # 10 (N)
FASE B: 4.25 KVA
DEMANDA MAXIMA: 712 KVA
g=1"PVC
DETALLES DE ZANJAS

. DETALLES ELECTRICOS
08/ NoEsC VILLA ESPERANZA GUAYUBIN

HOJA:
ESCALA: FECHA:
ABRIL /2018
VIVIENDA TIPO:
AREA:
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ARCHIVO (RUTA): HOJA:
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