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2016-2020

INSTITUTO NACIONAL
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Techo a&}/m para l gente

ING.MAYOBANEX ESCOTO
DIRECTOR GENERAL

ING. RENSO B. CUEVAS PEREZ

GERENTE CONSTRUCCION Y PROYECTOS

MANOS A LA OBRA

DIVISION DE URBANISMO Y ARQUITECTURA

PROYECTO:
V. E. STO. DGO. NORTE

PROVINCIA DISTRITO NACIONAL

CONTENIDO:

DETALLES ELECTRICOS

DISENO:

TALLER DE URBANISMO

REVISION:
ARQ.YEIMY HERNANDEZ
CODIA 33,706
CONSULTORES:

IEM. MARIZA LEGUIZAMON
SIST. ELECTRICO CODIA 15,477

ING. LEONARDO PEREZ
SIST. ESTRUCTURAL ~ CODIA 15,898

ING. PORFIRIO HERRERA
SIST. SANITARIO CODIA 3,388

TITULO DE HOJA:

DETALLES ELECTRICOS

3 ESPACIOS: 72 CIRCUITOS
PANEL: PD INTERRUPTOR PRINCIPAL BREAKER: GRUESO TENSION: 120-240 V
LUGAR: COMEDOR TIPO: BREAKER TIPO: THQL BARRAS: 125 AMPS.
KVA DESCRIPCION DUCT |CAL.|BRK.| CTO. A B CTO. | BRK. CAL. DUCT DESCRIPCION KVA
0.5 ILUMINACION 12" | 12| 20 14‘—’72 30| 10 | 3/4 A/A 7.25
0.75 TC 110V 172" | 12 | 20 3| b—4 30 10 3/4 A/ 7 95 MATERXKL BE
0.6 TC NEV. 12" | 12| 20 5—@ 6 20 | 12 | 172" ILUMINACION 0.5
0.75 TC 110V 142" | 12 | 20 7 3 20 | 12 | 12" TC SM 1.5
1.5 TC  LAV. 12" | 12 | 20 9—e 10
11 12
ALIMENTADORES
CARGA CONECTADA: 8.60 KVA FACTOR DEMANDA: 80 % 2 THW # 8 (P)
FASE A: 1.35 KVA CORRIENTE DISENO: 30 AMP. 1 THW # 10 (N)
FASE B: 4.25 KVA
DEMANDA MAXIMA: 712 KVA

gd=1"PVC
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